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Limpieza
• Vacíe la bandeja de goteo, la base de goteo, y el contenedor de cápsula usado.
• Quite el tanque de agua y limpie todas las partes con un detergente lavaplatos 
y enjuague con agua potable tibia.
• Seque con una toalla, trapo, o papel limpio y vuelva a armar todas las partes.
• Limpie la salida de café y el exterior de la máquina regularmente con un trapo 
húmedo.húmedo.

Procedimiento de descalcicado usando vinagre blanco:
La máquina de café debe ser descalcicada regularmente. La frecuencia del 
descalcicado depende del uso y la dureza del agua en su área.
1. Quite la cápsula y cierre la palanca.
2. Vacíe la bandeja de goteo y el contenedor de cápsula usado.
3. Llene el tanque con agua hasta 3/4 del nivel máximo.
4. Añada vinagre blanco (8% ácido acético) hasta el nivel máximo.4. Añada vinagre blanco (8% ácido acético) hasta el nivel máximo.
5. Coloque el contenedor (volumen mínimo de 500ml) debajo de la salida de café.
6. Presione el botón de Espresso o Lungo. El agua uirá.
7. Repita el paso 6 hasta que el tanque de agua quede vacío.
8. Vacíe y enjuague el tanque de agua. Llénelo con agua potable.
9. Cuando esté listo, repita los pasos 5, 6, y 7 para ahora enjuagar la máquina.
Repita dos veces hasta que ya no haya olor a vinagre.
10. La máquina ahora está lista para su uso.10. La máquina ahora está lista para su uso.
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