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Schoonmaken:
• Maak het lekbakje, de basis van het lekbakje en het bakje voor gebruikte 
capsules leeg.
• Verwijder het waterreservoir en reinig alle onderdelen met een 
afwasmiddel en spoel af met warm water.
• Droog af met een schone theedoek, doek of keukenpapier en zet alle 
onderdelen weer in elkaar.onderdelen weer in elkaar.
• Maak de koffie-uitloop en de buitenkant van de machine regelmatig 
schoon met een vochtige doek.

Ontkalkingsprocedure met witte azijn:
De koffiemachine moet regelmatig worden ontkalkt. De frequentie van
ontkalken is afhankelijk van het gebruik en de hardheid van het water 
1. Verwijder de capsule en sluit de hendel.
2. Leeg het lekbakje en de container voor gebruikte capsules.
3. Vul de tank met water tot 3/4 van het maximale niveau.
4. Voeg nu witte azijn (8% azijnzuur) toe tot het MAX-niveau.4. Voeg nu witte azijn (8% azijnzuur) toe tot het MAX-niveau.
5. Plaats een bakje (min. volume 500 ml) onder de koffie-uitloop.
6. Druk op de Espresso- of Lungo-knop. Het water zal nu stromen.
7. Herhaal stap 6 totdat het waterreservoir leeg is.
8. Leeg het waterreservoir en spoel het om. Vul het met drinkwater.
9. Herhaal stap 5, 6 en 7 als u klaar bent om de machine te spoelen.
Herhaal dit twee keer totdat er geen azijngeur meer is.
10. De machine is nu klaar voor gebruik.10. De machine is nu klaar voor gebruik.
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